
Thermo Scientific
ローター
Thermo Scientific製品との使用に 

Megafuge 8 / 8R、Sorvall ST 8 / 8R  

およびSL 8 / 8R 遠心分離機 

取扱説明
50148381-d • 07 / 2020

ウェブサイトで機器の保証を登録してください:
thermofisher.com/labwarranty

https://www.thermofisher.com/in/en/home/global/forms/life-science/warranty-registration.html


WEEE整合性
本製品は、EUの廃電気電子機器 (WEEE) 指令 2012/19/EU を満たしている必
要があります。 本製品は、以下のマークがついています:
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ローターを始動する前に、 本取扱説明書をよくお読みになり、その指示に従ってください。

本取扱説明に記載のある指示や安全対策を遵守しない場合、保証義務は無効となります。

定められた用途
この遠心分離機は、比重の異なる混合物を分離するための実験室用機器として使用するもので
す。

この遠心分離機の操作は必ず、適切な訓練をした専門員が行ってください。

安全上の注意
ローターの安全な利用を保証するためには、以下の安全規則を遵守する必要があります：

• 安全上の注意をお守りください。

• ローターのコンポーネントは、絶対に取外さないでください。

• 腐食跡やひび割れなどのあるローターは、使用しないでください。 遠心分離機の電子コン
ポーネントには触れないでください。電子そして機械コンポーネントを変更したりしない
でください。

• 遠心分離機の始動前に、ローターがきちんと固定されているかを確認してください。

• きちんと装備されたローターのみ、ご利用ください。

• 仕様サンプルは常に、風袋の重さを補正して量ってください。 最大回転数時の最大サンプ
ル濃度: 1.2 

• ローターの容量は絶対に超えないようにしてください。

• Thermo Fisher Scientificで検査および承認された付属品パーツのみご利用ください。 例外
は、市場で一般的に出回っているガラスもしくは合成樹脂製の遠心分離管のみとします。
但し、これがローターの回転数および RCF値に対し認可されている場合のみです。

前書き
0



 説明書内で使用されるマーク

8   |   ローター Thermo Scientific

説明書内で使用されるマーク
このマークは、一般的な危険を示します。
注意！と記載がある場合は、物的損害が発生する可能性がある時です。
警告！と記載がある場合は、物的損害、負傷、汚染が発生する可能性があ
る時です。

このマークは、一般的な危険を示します。
ご使用の際は、周囲を危険にさらさぬよう、取扱い上の指示をお守りくだ
さい。
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Thermo Scientific  
ローター仕様
Thermo Scientific Megafuge 8R遠心分離機、Thermo Scientific Sorvall ST 8R遠心分離機、Thermo 
Scientific SL 8R遠心分離機用に、Thermo Scientificローターを様々ご用意しております。

Thermo Scientificローター 商品番号
TX-150 スイングアウトローター 75005701
 TX-150 円形ビーカー 75005702
 TX-150 50ml 楕円形ビーカー 75005703
TX-100S シールのできるキャリア付臨床スイングア
ウトローター

75005704

TX-100 キャリア付臨床スイングアウトローター 75005705
M10 ミクロプレート・スイングアウトローター 75005706
 M10 ビーカー 75005723
 M10 シールのできるビーカー 75005721
MT-12 ミクロ管用スイングアウトローター 75005600
HIGHConic III 固定角ローター 75005709
CLINIConic 固定角ローター 75003623
MicroClick 18 x 5 ミクロ管用ローター 75005765
MicroClick 24 x 2 ミクロ管用ローター 75005715
MicroClick 30 x 2 ミクロ管用ローター 75005719
Microliter 48 x 2 ミクロ管用ローター 75003602
8 x 8 PCR Strip ローター 75005720
8 x 50 mL Individually Sealed Rotor 75003694
ヘマトクリット ローター* 75005733

* 仕様と使用法については、個別のThermo Scientific ヘマトクリットローター取扱説明をご覧ください。

1



第1章   |   TX-150

10   |   ローター Thermo Scientific

TX-150

納品内容

商品 量
TX-150 ローター 1
ボルト脂 1
取扱説明 1

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様
TX-150 円形ビーカー付

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.9 kg 2.9 kg 2.9 kg

最大許容容量 4 x 190 ml 4 x 190 ml 4 x 190 ml

最大回転数 nmax 4500 rpm 4500 rpm 4500 rpm

最大RCF値 nmax時 3260 x g 3260 x g 3260 x g

K値 nmax時 12968 12968 12968

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 144 mm / 51 mm 144 mm / 51 mm 144 mm / 51 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 20 s / 30 s 20 s / 30 s 20 s / 30 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 4500 rpm 
60 Hz: 4500 rpm 60 Hz: 4500 rpm 50 Hz: 4500 rpm 

60 Hz: 4500 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.9 kg 2.9 kg 2.9 kg

最大許容容量 4 x 190 g 4 x 190 g 4 x 190 g

最大回転数 nmax 4500 rpm 4500 rpm 4500 rpm

最大RCF値 nmax時 3260 x g 3260 x g 3260 x g

K値 nmax時 12968 12968 12968

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 144 mm / 51 mm 144 mm / 51 mm 144 mm / 51 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 12 s / 18 s 13 s / 19 s 13 s / 19 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
5 °C 5 °C 5 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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TX-150 楕円形ビーカー付

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.9 kg 2.9 kg 2.9 kg

最大許容容量 4 x 150 g 4 x 150 g 4 x 150 g

最大回転数 nmax 4500 rpm 4500 rpm 4500 rpm

最大RCF値 nmax時 3260 x g 3260 x g 3260 x g

K値 nmax時 14532 14532 14532

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 144 mm / 45 mm 144 mm / 45 mm 144 mm / 45 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 20 s / 30 s 20 s / 30 s 20 s / 30 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 4500 rpm 
60 Hz: 4500 rpm 60 Hz: 4500 rpm 50 Hz: 4500 rpm 

60 Hz: 4500 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト いいえ いいえ いいえ

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.9 kg 2.9 kg 2.9 kg

最大許容容量 4 x 150 g 4 x 150 g 4 x 150 g

最大回転数 nmax 4500 rpm 4500 rpm 4500 rpm

最大RCF値 nmax時 3260 x g 3260 x g 3260 x g

K値 nmax時 14532 14532 14532

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 144 mm / 45 mm 144 mm / 45 mm 144 mm / 45 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 12 s / 18 s 13 s / 19 s 13 s / 19 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
7 °C 7 °C 7 °C

エアゾールタイト いいえ いいえ いいえ

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
75005703 50 mlの円錐形ビーカー (シールなし、アダプター不

要) (4個)
8 x 50 29.5 x 120

75005702 円形ビーカー (4個) 4 x 145 50 x 100
75005707 Click Seal円形ビーカー用バイオタイト蓋 (4個)

75005724 蓋用の交換用Oリング (4個)

50 ml 円錐形ビーカー用アダプター (各2個)

75005808 15 ml 円錐形管 8 x 15 17 x 123
円形ビーカー用アダプター (各4個)
直接フィット 145 ml ボトル (75005734) 4 x 145 50 x 100

1 75005735 100 ml 蓋なし丸底管 4 x 100 45 x 117

2 75005736 50 ml 管 – 円錐または足付 4 x 50 29.5 x 120

3 75005744 30 mL Sterilin™ユニバーサルコンテナー 4 x 30 25 x 120

4 75005737 15 ml 円錐形管 8 x 15 17 x 122

4 75005737 11 ml IVF管 8 x 11 17 x 122

5 75003504 13 ml 尿管 16 x 13 17 x 110

5 75003504 12 ml 採血管 (Greiner™) 16 x 12 17 x 110

5 75003504 10 ml 採血管、または、15 ml Corex™/Kimble™管 16 x 15 17 x 110

6 75005739 5/7 ml 採血管 24 x 5/7 13 x 110

7 75005740 3/5 ml 採血管 若しくは Cryo 管 28 x 3/5 13 x 110

8 75005743 1.5/2ml マイクロチューブ (若しくは Microtainer™管) 40 x 2 11 x 65

ローターパック
75005760 細胞培養パック

コンテンツ: TX-150 ローター (75005701)、円形ビー
カー (75005702)、50 ml 円錐形管用アダプター 
(75005736)

4 x 50 29.5 x 120

75005761 高性能細胞培養パック

コンテンツ: TX-150 ローター (75005701)、円錐形ビ
ーカー (75005703)、15 ml 円錐形管用アダプター
(75005808)

8 x 50 18 x 124

75005762 臨床ローターパック

コンテンツ: TX-150 ローター (75005701)、円形ビー
カー (75005702)、Click Seal バイオタイト蓋 
(75005707)、採血管用アダプター： 5/7 ml 
(75005739) と10 ml (75005738)

24 x 5/7 18 x 124

1 2 3 4 5 6 7 8
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バイオコンテインメント証明
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TX-100S

納品内容

商品 量
TX-100S ローター 1
ボルト脂 1
取扱説明 1
媒体 4
金属ケース 8
バイオコンテインメント蓋 8
ゴムパット 8

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 3.1 kg 3.1 kg 3.1 kg

最大許容容量 8 x 25 g 8 x 25 g 8 x 25 g

最大回転数 nmax 4500 rpm 4500 rpm 4500 rpm

最大RCF値 nmax時 3215 x g 3215 x g 3215 x g

K値 nmax時 14638 14638 14638

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 142 mm / 45 mm 142 mm / 45 mm 142 mm / 45 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 20 s / 30 s 20 s / 30 s 20 s / 30 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 4500 rpm 
60 Hz: 4500 rpm 60 Hz: 4500 rpm 50 Hz: 4500 rpm 

60 Hz: 4500 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト オプション オプション オプション

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 3.1 kg 3.1 kg 3.1 kg

最大許容容量 8 x 25 g 8 x 25 g 8 x 25 g

最大回転数 nmax 4500 rpm 4500 rpm 4500 rpm

最大RCF値 nmax時 3260 x g 3260 x g 3260 x g

K値 nmax時 14258 14258 14258

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 142 mm / 44 mm 142 mm / 44 mm 142 mm / 44 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 12 s / 18 s 13 s / 19 s 13 s / 19 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
7 °C 7 °C 7 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C

付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
TX-100S 臨床ローター用アダプター (各1)
11172596 5/7 ml BD Hemogard / BD Vacutainer 管 16/8 x 5/7 13 x 110
11172595 5 ml BD Hemogard 管 16/8 x 5 13 x 75
11172287 3 ml 採血管 16/8 x 3 11 x 70
11172288 1.5/2ml マイクロチューブ (若しくは Microtainer™管) 16/8 x 1.5/2 10 x 41
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バイオコンテインメント証明
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TX-100

納品内容

商品 量
TX-100 ロータ 1
ボルト脂 1
取扱説明 1
媒体 4
金属ケース 16
ゴムパット 16

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 3.3 kg 3.3 kg 3.3 kg

最大許容容量 16 x 25 g 16 x 25 g 16 x 25 g

最大回転数 nmax 4500 rpm 4500 rpm 4500 rpm

最大RCF値 nmax時 3260 x g 3260 x g 3260 x g

K値 nmax時 14258 14258 14258

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 144 mm / 46 mm 144 mm / 46 mm 144 mm / 46 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 20 s / 30 s 20 s / 30 s 20 s / 30 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 4500 rpm 
60 Hz: 4500 rpm 60 Hz: 4500 rpm 50 Hz: 4500 rpm 

60 Hz: 4500 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト いいえ いいえ いいえ

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 3.3 kg 3.3 kg 3.3 kg

最大許容容量 16 x 25 g 16 x 25 g 16 x 25 g

最大回転数 nmax 4500 rpm 4500 rpm 4500 rpm

最大RCF値 nmax時 3260 x g 3260 x g 3260 x g

K値 nmax時 14258 14258 14258

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 144 mm / 46 mm 144 mm / 46 mm 144 mm / 46 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 12 s / 18 s 13 s / 19 s 13 s / 19 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
7 °C 7 °C 7 °C

エアゾールタイト いいえ いいえ いいえ

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C

付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
TX-100 ローター用アダプター (各1)
直接フィット 13 ml 尿管 16/8 x 13 17 x 110
11172596 5/7 ml BD Hemogard / BD Vacutainer 管 16/8 x 5/7 13 x 110
11172595 5 ml BD Hemogard 管 16/8 x 5 13 x 75
11172287 3 ml 採血管 16/8 x 3 11 x 70
11172288 1.5/2ml マイクロチューブ (若しくは Microtainer™管) 16/8 x 1.5/2 10 x 41
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M10

納品内容

商品 量
M10 ローター 1
ボルト脂 1
Oリング脂 1
取扱説明 1

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様
M10 標準媒体付

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.9 kg 2.9 kg 2.9 kg

最大許容容量 2 x 125 g 2 x 125 g 2 x 125 g

最大回転数 nmax 4400 rpm 4400 rpm 4400 rpm

最大RCF値 nmax時 2576 x g 2576 x g 2576 x g

K値 nmax時 5189 5189 5189

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 119 mm / 80 mm 119 mm / 80 mm 119 mm / 80 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 25 s / 25 s 20 s / 25 s 30 s / 25 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 4400 rpm 
60 Hz: 4400 rpm 60 Hz: 4400 rpm 50 Hz: 4400 rpm 

60 Hz: 4400 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト オプション オプション オプション

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.9 kg 2.9 kg 2.9 kg

最大許容容量 2 x 125 g 2 x 125 g 2 x 125 g

最大回転数 nmax 4400 rpm 4400 rpm 4400 rpm

最大RCF値 nmax時 2576 x g 2576 x g 2576 x g

K値 nmax時 5189 5189 5189

最大サイクル数 30000 30000 30000

半径 最大 / 最小 119 mm / 80 mm 119 mm / 80 mm 119 mm / 80 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 15 s / 23 s 14 s / 23 s 14 s / 23 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
5 °C 5 °C 5 °C

エアゾールタイト いいえ いいえ いいえ

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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M10 バイオコンテインメント媒体付

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.9 kg 2.9 kg 2.9 kg

最大許容容量 2 x 300 g 2 x 300 g 2 x 300 g

最大回転数 nmax 4400 rpm 4400 rpm 4400 rpm

最大RCF値 nmax時 2576 x g 2576 x g 2576 x g

K値 nmax時 5189 5189 5189

最大サイクル数 30000 30000 30000

半径 最大 / 最小 119 mm / 63 mm 119 mm / 63 mm 119 mm / 63 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 25 s / 25 s 20 s / 25 s 30 s / 25 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 4400 rpm 
60 Hz: 4400 rpm 60 Hz: 4400 rpm 50 Hz: 4400 rpm 

60 Hz: 4400 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト オプション オプション オプション

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C

付属品

商品番号 説明
ロータ-容量

(スペース x 量ml)
管の最大測定
(Ø x L, mm)

75005723 シールされていないビーカー (2個) 標準4個または
Midi-Deepwellが2個

高さ < 33 mm

75005721 シールのできるビーカー (2個) Rmax 109 mm 標準4個または
Midi-Deepwellが2個

高さ < 33 mm
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バイオコンテインメント証明
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MT-12

納品内容

商品 量
MT-12 ローター 1
取扱説明 1
ClickSeal バイオコンテインメント 蓋 1
金属ケース 12

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 1.8 kg 1.8 kg 1.8 kg

最大許容容量 12 x 4 g 12 x 4 g 12 x 4 g

最大回転数 nmax 13000 rpm 13000 rpm 13000 rpm

最大RCF値 nmax時 16438 x g 16438 x g 16438 x g

K値 nmax時 954 954 954

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 87 mm / 46 mm 87 mm / 46 mm 87 mm / 46 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 40 s / 50 s 40 s / 50 s 45 s / 50 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 13000 rpm 
60 Hz: 13000 rpm 60 Hz: 13000 rpm 50 Hz: 13000 rpm 

60 Hz: 13000 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 1.8 kg 1.8 kg 1.8 kg

最大許容容量 12 x 4 g 12 x 4 g 12 x 4 g

最大回転数 nmax 13000 rpm 13000 rpm 13000 rpm

最大RCF値 nmax時 16438 x g 16438 x g 16438 x g

K値 nmax時 954 954 954

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 87 mm / 46 mm 87 mm / 46 mm 87 mm / 46 mm

作業角度 90° 90° 90°

加速時間 / 減速時間 27 s / 35 s 24 s / 33 s 24 s / 33 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
22 °C 22 °C 22 °C

エアゾールタイト いいえ いいえ いいえ

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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HIGHConic III

納品内容

商品 量
HIGHConic III ローター 1
取扱説明 1
バイオコンテインメント蓋 1
Oリングセット 1
Oリング脂 1

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.7 kg 2.7 kg 2.7 kg

最大許容容量 6 x 75 g 6 x 75 g 6 x 75 g

最大回転数 nmax 9500 rpm 9500 rpm 9500 rpm

最大RCF値 nmax時 12108 x g 12108 x g 12108 x g

K値 nmax時 2087 2087 2087

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 120 mm / 57 mm 120 mm / 57 mm 120 mm / 57 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 40 s / 45 s 45 s / 45 s 55 s / 45 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 8700 rpm 
60 Hz: 8700 rpm 60 Hz: 8700 rpm 50 Hz: 8700 rpm 

60 Hz: 8700 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.7 kg 2.7 kg 2.7 kg

最大許容容量 6 x 75 g 6 x 75g 6 x 75g

最大回転数 nmax 8700 rpm 8700 rpm 8700 rpm

最大RCF値 nmax時 10155 x g 10155 x g 10155 x g

K値 nmax時 2488 2488 2488

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 120 mm / 57 mm 120 mm / 57 mm 120 mm / 57 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 28 s / 40 s 27 s / 40 s 27 s / 40 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
14 °C 14 °C 14 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C

付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
75005731 交換用蓋

75003058 交換用パッキンリング (2個、脂付き)

HIGHConic III ローター用アダプター (各2個)

アダプター不要 50 ml 丸底管 6 x 50 30 x 115
75005802 38 ml 丸底管 6 x 38 25.5 x 110
75005803 16 ml 丸底管 6 x 16 18 x 123
75005808 15 ml 円錐形管 6 x 15 17 x 123
75005804 12 ml 丸底管 6 x 12 16 x 95
75005805 6.5 ml 丸底管 6 x 6.5 13.5 x 114
75005770 5 ml 円錐形ミクロ管 6 x 5 17 x 100
75005806 3.5 ml 丸底管 12 x 3.5 11 x 100
75005807 1.5/2 ml ミクロ管 12 x 2 11 x 40
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バイオコンテインメント証明
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CLINIConic

納品内容

商品 量
CLINIConic ローター 1
取扱説明 1
金属ケース 30
ゴムパット 30

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 4.7 kg 4.7 kg 4.7 kg

最大許容容量 30 x 30 g 30 x 30 g 30 x 30 g

最大回転数 nmax 4400 rpm 4400 rpm 4400 rpm

最大RCF値 nmax時 3030 x g 3030 x g 3030 x g

K値 nmax時 6521 6521 6521

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 140 mm / 85 mm 140 mm / 85 mm 140 mm / 85 mm

作業角度 37° 37° 37°

加速時間 / 減速時間 25 s / 30 s 25 s / 30 s 30 s / 30 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 4400 rpm 
60 Hz: 4400 rpm 60 Hz: 4400 rpm 50 Hz: 4400 rpm 

60 Hz: 4400 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト いいえ いいえ いいえ

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 4.7 kg 4.7 kg 4.7 kg

最大許容容量 30 x 30 g 30 x 30g 30 x 30g

最大回転数 nmax 4400 rpm 4400 rpm 4400 rpm

最大RCF値 nmax時 3030 x g 3030 x g 3030 x g

K値 nmax時 6521 6521 6521

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 140 mm / 85 mm 140 mm / 85 mm 140 mm / 85 mm

作業角度 37° 37° 37°

加速時間 / 減速時間 16 s / 27 s 18 s / 26 s 18 s / 26 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
14 °C 14 °C 14 °C

エアゾールタイト いいえ いいえ いいえ

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C

付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
CLINIConic ローター用アダプター (各1)

アダプター不要 15 ml 管 丸底 / 円錐底 30 x 15 16.5 x 131
75003702 10 ml 丸底管 30 x 10 16.5 x 95
11172596 5/7 ml BD Hemogard / BD Vacutainer 管 30 x 5/7 13 x 106
11172595 5 ml BD Hemogard 管 30 x 5 13 x 75
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MicroClick 18 x 5

納品内容

商品 量
MicroClick 18 x 5 ローター 1
取扱説明 1
ClickSeal 蓋 1
Oリングセット 1
Oリング脂 1

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 1.7 kg 1.7 kg 1.7 kg

最大許容容量 18 x 9 g 18 x 9 g 18 x 9 g

最大回転数 nmax 14000 rpm 14000 rpm 14000 rpm

最大RCF値 nmax時 22351 x g 22351 x g 22351 x g

K値 nmax時 486 486 486

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 102 mm / 70 mm 102 mm / 70 mm 102 mm / 70 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 55 s / 55 s 50 s / 55 s 60 s / 55 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 12400 rpm 
60 Hz: 13000 rpm 60 Hz: 13500 rpm 50 Hz: 13700 rpm 

60 Hz: 14000 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
MicroClick 18 x 5 ローター用アダプター (各2)

75005756 1.5/2 ml ミクロ管 18 x 1.5/2 11 x 45

バイオコンテインメント証明
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MicroClick 24 x 2

納品内容

商品 量
MicroClick 24 x 2 ローター 1
取扱説明 1
ClickSeal 蓋 1
Oリングセット 1
Oリング脂 1

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg

最大許容容量 24 x 4 g 24 x 4 g 24 x 4 g

最大回転数 nmax 17850 rpm 17850 rpm 17850 rpm

最大RCF値 nmax時 30279 x g 30279 x g 30279 x g

K値 nmax時 406 406 406

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 85 mm / 51 mm 85 mm / 51 mm 85 mm / 51 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 35 s / 45 s 30 s / 50 s 40 s / 50 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 15200 rpm 
60 Hz: 16800 rpm 60 Hz: 17400 rpm 50 Hz: 17500 rpm 

60 Hz: 17500 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C



MicroClick 24 x 2  |   第1章

Thermo Scientific ローター   |   35 

Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg

最大許容容量 24 x 4 g 24 x 4 g 24 x 4 g

最大回転数 nmax 16000 rpm 16000 rpm 16000 rpm

最大RCF値 nmax時 24328 x g 24328 x g 24328 x g

K値 nmax時 505 505 505

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 85 mm / 51 mm 85 mm / 51 mm 85 mm / 51 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 23 s / 35 s 23 s / 35 s 23 s / 35 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
18 °C 18 °C 18 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C

付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
75005725 交換用ClickSeal バイオコンテインメント蓋 (1個)

75003405 交換用の蓋用Oリング(1個)

MicroClick 24 x 2 ローター用アダプター (各30)

75005752 0.2 ml PCR 管 24 x 0.2 6.5 x 20
75005753 0.5 ml ミクロ管 24 x 0.5 8 x 44
75005754 0.25 ml ミクロ管 24 x 0.25 6 x 46
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バイオコンテインメント証明
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MicroClick 30 x 2

納品内容

商品 量
MicroClick 30 x 2 ローター 1
取扱説明 1
ClickSeal 蓋 1
Oリングセット 1
Oリング脂 1

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.7 kg 2.7 kg 2.7 kg

最大許容容量 30 x 4 g 30 x 4 g 30 x 4 g

最大回転数 nmax 14000 rpm 14000 rpm 14000 rpm

最大RCF値 nmax時 21694 x g 21694 x g 21694 x g

K値 nmax時 563 563 563

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 99 mm / 64 mm 99 mm / 64 mm 99 mm / 64 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 40 s / 50 s 40 s / 50 s 50 s / 50 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 13000 rpm 
60 Hz: 13500 rpm 60 Hz: 14000 rpm 50 Hz: 14000 rpm 

60 Hz: 14000 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 1.5 kg 1.5 kg 1.5 kg

最大許容容量 30 x 4 g 30 x 4 g 30 x 4 g

最大回転数 nmax 14000 rpm 14000 rpm 14000 rpm

最大RCF値 nmax時 21694 x g 21694 x g 21694 x g

K値 nmax時 563 563 563

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 99 mm / 64 mm 99 mm / 64 mm 99 mm / 64 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 28 s / 35 s 26 s / 35 s 26 s / 35 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
24 °C 24 °C 24 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C

付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
75005725 交換用ClickSeal バイオコンテインメント蓋 (1個)

75003405 交換用の蓋用Oリング(1個)

MicroClick 30 x 2 ローター用アダプター (各30)

75005752 0.2 ml PCR 管 30 x 0.2 6.5 x 20
75005753 0.5 ml ミクロ管 30 x 0.5 8 x 44
75005754 0.25 ml ミクロ管 30 x 0.25 6 x 46
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Microliter 48 x 2

納品内容

商品 量
Microliter 48 x 2 ローター 1
取扱説明 1
Oリング脂 1

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.4 kg 2.4 kg 2.4 kg

最大許容容量 48 x 4 g 48 x 4 g 48 x 4 g

最大回転数 nmax 12900 rpm 12900 rpm 12900 rpm

最大RCF値 nmax時 18233 x g 18233 x g 18233 x g

K値 nmax時 771 771 771

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 98 mm / 59 mm 98 mm / 59 mm 98 mm / 59 mm

作業角度 45° 45° 45°

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 2.4 kg 2.4 kg 2.4 kg

最大許容容量 48 x 4 g 48 x 4 g 48 x 4 g

最大回転数 nmax 11800 rpm 11800 rpm 11800 rpm

最大RCF値 nmax時 15256 x g 15256 x g 15256 x g

K値 nmax時 922 922 922

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 98 mm / 59 mm 98 mm / 59 mm 98 mm / 59 mm

作業角度 45° 45° 45°

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C

付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
Microliter 48 x 2 ローター用アダプター (各24)

76003758 0.5 ml ミクロ管 48 x 0.5 8 x 44
76003759 0.25 ml ミクロ管 48 x 0.25 6 x 46
76003750 0.2 ml PCR 管 48 x 0.2 6.5 x 20
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バイオコンテインメント証明
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8 x 8 PCR Strip

納品内容

商品 量
8 x 8 PCR Strip ローター 1
取扱説明 1
ClickSeal 蓋 1
Oリングセット 1
Oリング脂 1

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 1.4 kg 1.4 kg 1.4 kg

最大許容容量 64  x 0.5 g 64 x 0.5 g 64 x 0.5 g

最大回転数 nmax 15000 rpm 15000 rpm 15000 rpm

最大RCF値 nmax時 17860 x g 17860 x g 17860 x g

K値 nmax時 538 538 538

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 71 mm / 44 mm 71 mm / 44 mm 71 mm / 44 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 30 s / 45 s 25 s / 45 s 30 s / 45 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 15000 rpm 
60 Hz: 15000 rpm 60 Hz: 15000 rpm 50 Hz: 15000 rpm 

60 Hz: 15000 rpm

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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Megafuge 8、Sorvall ST 8 およびSL 8 遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 1.4 kg 1.4 kg 1.4 kg

最大許容容量 64 x 0.5 g 64 x 0.5 g 64 x 0.5 g

最大回転数 nmax 15000 rpm 15000 rpm 15000 rpm

最大RCF値 nmax時 17860 x g 17860 x g 17860 x g

K値 nmax時 538 538 538

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 71 mm / 44 mm 71 mm / 44 mm 71 mm / 44 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 20 s / 32 s 20 s / 33 s 20 s / 33 s

サンプル温度nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)
12 °C 12 °C 12 °C

エアゾールタイト はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C

付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
75005730 交換用ClickSeal バイオコンテインメント蓋 (1個)

75005726 交換用の蓋用Oリング(1個)
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バイオコンテインメント証明
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8 x 50 mL Individually Sealed

納品内容

商品 量
8 x 50 mL Individually Sealed 1
取扱説明 1
金属管 8
バイオコンテインメント蓋 8
Oリングセット 1
Oリング脂 1

部品が全て納品されなかった場合は、お近くのThermo Fisher Scientific代理店にご連絡ください。

仕様

Megafuge 8R、Sorvall ST 8RおよびSL 8R遠心分離機

遠心分離機の電圧 230 V 120 V 100 V

重量 (空) 3.3 kg 3.3 kg 3.3 kg

最大許容容量 18 x 9 g 18 x 9 g 18 x 9 g

最大回転数 nmax 5600 rpm 5600 rpm 5600 rpm

最大RCF値 nmax時 5014 x g 5014 x g 5014 x g

K値 nmax時 5879 5879 5879

最大サイクル数 50000 50000 50000

半径 最大 / 最小 143 mm / 63 mm 143 mm / 63 mm 143 mm / 63 mm

作業角度 45° 45° 45°

加速時間 / 減速時間 35 s / 40 s 30 s / 40 s 35 s / 40 s

最大回転数 4 °C時 50 Hz: 5600 rpm 
60 Hz: 5600 rpm 60 Hz: 5600 rpm 50 Hz: 5600 rpm 

60 Hz: 5600 rpm

サンプル冷却 nmax時 

(周囲温度 23 °C、所要時間 90分)

50 Hz: < 4 °C 
60 Hz: < 4 °C 60 Hz: < 4 °C 50 Hz: < 4 °C 

60 Hz: < 4 °C

エアゾールタイト、オプション はい はい はい

オートクレーブの許容温度 121 °C 121 °C 121 °C
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付属品

商品番号 説明
ロータ-容量
(スペース x 

量ml)

管の最大
測定

(Ø x L, mm)
75003011 交換用バイオコンテインメント蓋 (2個)

75003789 交換用Oリングキット

8 x 50 ml 個別密封ローター用アダプター (各2)

75005808 15 ml 円錐形管 8 x 15 17 x 121
75005804 10 ml 採血管(16 x 100 mm) 8 x 10 16 x 110
75005805 7 ml 採血管(13 x 100 mm) 8 x 7 13 x 110
75005806 3.5 ml 採血管 16 x 3.5 11 x 75
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Thermo Scientific  
Auto-Lockローターロック

ローターを取付ける

注意！

非許容もしくは間違って組み合わせた付属品の使用は、遠心分離機の重大な損傷に通じる
可能性があります。

お届けのローターはThermo Scientific™ Auto-Lock™ ローターロックシステムが搭載されています。

このシステムは、ローターと駆動軸の自動的なロックに使われます。 ローターの駆動軸へのネ
ジ固定は不要です。

以下の通りにしてください：

1. 遠心分離機の蓋を開け、必要な場合は、埃、異物、サンプル液体の残物をローターキャビ
ンから取り除いてください。

自動ロックとOリングは、汚れや損傷がない状態でなければなりません。

1

2

1 Auto-Lock
2 Oリング

2. ローターを駆動軸の上で持ち、ローターをゆっくりと垂直に駆動軸の上に滑らせてください。 

ローターは自動的に取り込まれます。

注意！

ローターを駆動軸上で力を込めて押さないでください。
とても軽量のローターの場合は、ローター設置の際に少しだけ力を加える必要がある場合
もあります。

2
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3 . 取手を少し持ち上げて、ローターがしっかりとはまっているかを、確かめてください。 ロ
ーターが持ち上がるようなら、再度駆動軸にのせてください。

警告

ローターが何度も続けて固定されない場合は、Auto-Lockが故障しているため、ローターを
使用してはいけません。
ローターや駆動軸の損傷がないかに、気をつけてください。 損傷のあるローターは、使用
してはいけません。
駆動軸部分は、汚れがないように保ってください。
不確かな場合は、Thermo Fisher Scientificのカスタマーサービスにお問い合わせください。

注意！

運転前には毎回、ローターが駆動軸にロックされているかを、グリップを持ち上げて確認
してください。 ローターはきっちりとロックされていなければなりません。

4. ローターキャップがある場合は、ローターにねじ込んでください。

注意！

エーロゾル漏れのないよう、全パッキンの状態を使用前にご確認ください。

5. 遠心分離機の蓋を閉じてください。

ローターの取り外し
ローターを取り外す際は、以下の通りにしてください:

1. 遠心分離機の蓋を開けます。

2. ローターのグリップを両手で包み込み、Auto-Lockボタンを押してください。 その際、ロ
ーターを駆動軸からまっすぐ上に引っ張ってください。 その際にローターを傾けないよう
に注意してください。
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遠心分離作動前に
1. 本取扱説明書の安全上の注意および機器取扱説明書をお読みください。

2. ローターと付属品に、ひび、傷、腐食跡などの損傷がないかを確認してください。

3 . ローターキャビン、駆動軸、Auto-Lockを確認してください。

4. 化学的適合性を確認してください。 „化学物質適応一覧表“ 上 頁 65

ローターの温度域

注意！

ローターは、-9°Cから+40 °Cの温度域内でのみ運転してください。
冷凍庫での-9 °C以下での事前温度調整は、容認されません。

留意

空冷式の遠心分離機の場合、周囲温度が高い時にはローターが熱くなることがあります。 
45° Cを超える温度では、血液サンプルが損傷する可能性があります。 それ故、運転と運転
の間は、ローターを冷却させてください。

ローターの充填

注意！

詰め方を誤ると、損傷につながる可能性があります。
ローターは、不均衡、運転中の騒音、損傷を避けるため、いつも均斉をとって詰めてくだ
さい。
ビーカーとケースは全て、ローターの運転開始前に配置する必要があります。

それぞれ向かいに詰めた物の重さを、いつも均衡に保ってください。 安全かつ円滑な運転を確
かなものにするために、ローターは均等に詰めてください。

ローターの充填
3
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正しい詰め方
固定角ローター

スイングアウトローター

間違った詰め方
固定角ローター

スイングアウトローター

最大容量
ローターは、高回転数で運転することができません。 ローターはそれぞれ、最大回転数、決ま
った搭載で運転するように、設計されています。

これらのローターは、濃度1.2g/mlまでの混合物が使用できるように、設計されています。 この
濃度を超えたり、最大許容容量を超えた場合、以下のステップを追ってください:

• 容量を減らしてください。
• 回転数を減らしてください。
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以下の式をご利用ください：

nadm = 許容回転数

nmax = 最大回転数

RCF値の説明  
相対遠心力 (RCF) は、重力加速度 g の倍数として入力されます。 これは均一の数値で、機器
のタイプに左右されないため、様々な遠心分離機の分離および堆積結果の比較となります。 
算定には、遠心半径と回転数のみが、必要です： 
RCF = 11.18 x  x r
r = 遠心半径 (cm)
n = 回転数 (rpm)
最大RCF値は、容器ホールの最大半径を示します。
その際、この値が使用容器ごと、アダプターごとに、減少することにご注意ください。
これは、場合によって、上記の算出時に考慮することができます。

ローターを規定通りに備え付け、メインスイッチをオンにし、蓋を閉めたら、

遠心分離機をスタートすることができます。

管と消耗材の利用

遠心分離機で使用される管とボトルにつき、以下をお守りください：

 � ご選択のRCF値またはそれ以上の値に許可されている物であること。
 � 最低容量またはそれ以上で使用が可能なこと。
 � その寿命 (年数またはサイクル数) 以上の間使用しないこと。
 � 損傷がないかを確認すること。

更なる詳細については、各々の技術データをご確認ください。

ローターの寿命

警告

記載のサイクル数に到達したら、ローターを交換する必要があります。 機械的負荷によっ
て、ローターが壊れたり遠心分離機が破壊されることがあります。
ビーカーに記載されているサイクル数に到達したら、ビーカーを交換する必要があります。 

ローターとそのビーカーの寿命のは、機械的負担に左右されます。 それゆえ、ローターとビー
カーのサイクル数は、記載の物を超えないようにしてください。

ローターの最大サイクル数は、„Thermo Scientific  
ローター仕様“ 上 頁 9 をご覧ください。

ビーカーの最大サイクル数については、ビーカーに記載があります。

使用寿命例
使用プロフィール 50000サイクル時の最大使用寿命
運転30回/日
220日/年

7年
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エアゾールタイトな利用
基本事項

注意！

バイオタイトシーリングは、国際的そして国内のバイオセイフティ要綱に適合したバイオ
安全制御システムの一部です。 これは、病原体微生物を取り扱う上で、これを人と環境を
守る唯一の安全策とするには不十分です。
世界保健機関 (WHO) の「実験室バイオセーフティ指針」および使用する国の規定にご注意
ください。

注意！

危険サンプルの遠心分離の際は、エアゾールタイトのローターおよび容器は、認可された
安全キャビネットの中でのみ開けることが許されます。
最大許容充填量は必ず守ってください。

警告

エーロゾル漏れのないよう、全パッキンの状態を使用前にご確認ください。

サンプル容器が希望用途に適切かどうかを確認してください。

パッキンリングの交換
パッキンリングは、引っ張られたり押しつぶされた状態では、その機能が最善の状態では発揮
できません。 パッキンリングは、蓋の溝に均等に入っている状態にして下さい。

パッキンリングは以下の通りに配置してください：

1. パッキンリングを溝の上に配置してください。

2. 溝に、Oリングの向かい合っている2つの側を押し込んでください。 残りのパッキンリング
が均等に分配されているかを確認してください。

3 . 残りのパッキンリングを溝に押し込みます。

4. パッキンリングを溝に均等に配置します。

留意

パッキンリングが長すぎたり短すぎたりという印象がある場合は、蓋から取り、今一度は
め込んでください。

4
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容量
容器は基本的に、遠心分離の際にサンプルが容器の縁に及ばない程度までのみ、満たすことが
できます。 それゆえ、サンプル容器は2/3までのみ満たすようにして下さい。

エアゾールタイト性の検査
ローターとビーカーの検査は、EN 61010-2-020付属書AAに沿った、ダイナミック免疫微生物学
的検査方法で行います。

ローターのエアゾールタイト性は、主に取扱いが適切かに左右されます。

必要な場合は、お使いのローターのエアゾールタイト性をご確認ください。

全パッキンおよびパッキン面に、摩耗や、ひび、傷、 脆化などの損傷がないかを、慎重に調べ
ることが、とても重要です。

エアゾールタイトな利用は、容器キャップが空いている状態では行うことができません。

エアゾールタイト性を発揮するには、サンプル容器を満たす際またローターの蓋を閉める際の
扱いで、守らなければならないことがあります。

スピードテスト
スピードテストとして、エアゾールタイトな固定角ローターを以下の方法で検査することがで
きます：

1. パッキンに軽く脂を塗ります。

パッキンに塗る脂は、特別脂 (76003500)のみをご利用ください。
2. ビーカーまたはローターに、炭酸を含むミネラルウォーター約10 mlを入れてください。

3 . ビーカーまたはローターを、説明書通りに閉めてください。

4. ビーカーまたはローターを振ってください。

水の中に含まれている炭酸が放出され、超過圧力が発生します。 その際、蓋を押さえない
でください。
密閉性が悪いと、水が流れ出したり炭酸が漏れ出るのが聞こえたりします。
水や炭酸が漏れた場合は、パッキンを交換してください。 その後もう一度テストを行って
ください。

5. ビーカー、ローター、 ローターの蓋、蓋のパッキンを乾かします。

注意！

ご利用の前には毎回、パッキンがローターに正しく取り付けられているか、摩耗や損傷が
ないかを確認し、軽く脂を塗ってください。
損傷のあるパッキンは、すぐに交換してください。
交換用のパッキンは、納品内容に含まれており、追加注文も可能です。
ローターに詰めた後、ローターの蓋を確実に閉めるようご注意ください。
ローターの蓋に損傷やさびがある場合は、すぐに交換してください。
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ClickSealでエアゾールタイトに閉める
1. 必要であれば、蓋を閉める前に、蓋のヒンジに脂を塗ってください。 それには脂

(76003500)を使ってください。

2. 留具を上に押し上げてください。

キャップは、軽くビーカーの上に置くことができるようになります。

3 . 留具を下に押しおろすと、ビーカーはエアゾールタイトに閉まります。 留具が音を立てて
噛み合ったことを確認してください。

注意！

留具がきちんと下におりていないと、遠心分離中にキャップが損傷することがあります。
留具が音を立てて閉まらなかった場合は、ビーカーはエアゾールタイトとなっていませ
ん。
ビーカーは、絶対に留具を掴んで持ち上げないでください。
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エアゾールタイトのローターを取り外す
エアゾールタイトのローターは、安全の為、ローターの蓋を閉めた状態でのみ取り外すように
して下さい。

留意

エアゾールタイト用の蓋付きローターには、トゲがついており、これはAuto-Lockの一部で
す。 損害を避けるため、蓋はこのトゲの上では保管しないでください。

注意！

トゲの先で、肌に傷を負うことがあります。
トゲには触れないでください。
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メンテナンスとケア
クリーニングの頻度
人員、環境、マテリアル保護の為、遠心分離機を定期的に洗浄し、必要に応じて消毒する義務
があります。
メンテナンス 推奨頻度
ローターキャビン 毎日、または、汚れた後
ロータ 毎日、または、汚れた後
付属品 毎日、または、汚れた後

注意！

許可されていない方法や洗剤の使用は、遠心分離機の器具にダメージを及ぼしたり不具合
につながることがあります。
マテリアルに合っているか確かではない場合は、ここに記載のある以外のクリーニング方
法や除染方法を行わないでください。
許可されたクリーニング剤のみをご利用ください。
不確かな場合は、Thermo Fisher Scientificにお問い合わせください。

基本事項
 � ぬるま湯と、マテリアルに合った中性クリーニング剤を使用してください。 不確かな場合

は、クリーニング剤メーカーにお問い合わせください。

 � 石鹸、リン酸、漂白剤、クレンザーなどの刺激の強いクリーニング剤は、絶対にご利用に
ならないようにしてください。

 � ローターを取外し、きれいな布にクリーニング剤を少量とって、ローターキャビンをクリ
ーニングしてください。

 � こびりついた残留物を除去する場合、金属剛毛のない柔らかいブラシを使用してくださ
い。 

蒸留水少々ですすぎ、残留物を吸水力のある布で除去してください。

 � pH値が6-8の消毒剤のみをご利用ください。

ローターと付属品の点検
ローターを念入りにクリーニングした後、損傷、摩耗、腐食がないかを点検してください。

金属部品
黒い保護膜が完全であるかどうか、確認してください。 これは、摩耗や化学物質で痛むことが
あり、それが目に見えない腐食に通じることがあります。 錆や、白色・金属性の腐食の兆しが
あれば、ローターと付属品の使用をすぐに停止してください。 スイングアウトローターの場合
はビーカーの底、固定角ローターの場合は容器ホールに、特に注目してください。

5
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合成樹脂パーツ
合成樹脂に、ひび割れ、摩耗、かすり傷、亀裂の兆しがないかを、確認してください。

注意！

損傷の兆しのあるローターや付属品は使用しないでください。
ローター、ビーカー、付属品が、その寿命 (年数またはサイクル数) 以内であることを、確
認してください。
安全を保証するために、ローターと付属品を、年間の定期メンテナンスの枠内で
検査してもらうことを奨励します。

クリーニングする

注意！

メーカー推奨のクリーニング方法や除染方法以外を使用する場合、それを行う前に、予定し
ている方法がマテリアルに損傷を与えないかを、使用者はメーカーに確認してください。

クリーニングの際は、以下の通りにしてください:
1. ローター、ビーカー、付属品のクリーニングは、ローターキャビン外で行ってください。

2. しっかりとクリーニングができるよう、ローター、ビーカー、 蓋、アダプター、管をバラ
バラに外してください。

3 . ローターとその付属品を、ぬるま湯とマテリアルに合った中性クリーニング剤で洗ってく
ださい。 不確かな場合は、クリーニング剤メーカーにお問い合わせください。 ローターボ
ルト (スイングアウトローターの回転中心) のボルト脂が、取り除かれていることを確認し
てください。

4. こびりついた残留物を除去する場合、金属剛毛のない柔らかいブラシを使用してください。

5. ローターと付属品を蒸留水で洗い流してください。

6. 完全に水がきれて乾くように、ローターと付属品を、ホールを下に向けてプラスチックの
網の上に置いてください。

7 . クリーニング後、ローターと付属品を布で拭き取るか、または、最高50 °Cの温風棚式乾燥
機に入れて、乾かしてください。 ドライボックスを使用する場合は、温度は絶対に50 °C
を超えてはなりません。 それより高い温度になると、マテリアルに損傷が起こったり、パ
ーツの寿命が短くなったりすることがあります。

ホールを含むアルミのパーツは、クリーニングの後、腐食防止油 (70009824)を塗ってくだ
さい。

スイングアウトローターのボルトは、ボルト脂 (75003786)を塗ってください。

注意！

駆動部と蓋錠は、液体が損傷の原因となる可能性があります。
駆動軸、玉軸受、蓋錠には、液体、特に有機溶剤が付かないようにしてください。
有機溶剤は、エンジンマウントの脂を分解します。 駆動軸がブロックする可能性があります。
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消毒

警告

汚染したローターや遠心分離パーツへの接触による危険な感染。
感染性のマテリアルは、容器の破壊やこぼれたりすることで、遠心分離機に到達すること
があります。
汚染時は、第三者が危険にさらされないよう気を配ってください。 
該当パーツの消毒を直ちに行ってください。

注意！

不適切な消毒方法やクリーニング剤による、機器の破損。
メーカー推奨のクリーニング方法や消毒方法以外を使用する場合、それを行う前に、予定
している方法がマテリアルに損傷を与えないかを、使用者はメーカーに確認してくださ
い。
ご利用のクリーニング剤の安全上の注意ならびに使用上の注意を守ってください。

ローターキャビンとローターには、 中性の消毒剤をご利用ください。
他の消毒剤の使用に関しご質問がある場合は、Thermo Fisher Scientificのサービス部門に お問
い合わせください。 詳細のご確認は „基本事項“ 上 頁  59 .
以下の通りに消毒してください：
1. ローター、ビーカー、付属品は、ローターキャビンの外で消毒してください。

2. しっかりと消毒ができるよう、ローター、ビーカー、 蓋、アダプター、管をバラバラに外
してください。

3 . ローターと付属品は、消毒剤の指示通りに取り扱ってください。 記載の使用時間を厳密に
守ってください。

消毒剤がローターから流れ出ることができるよう、確認してください。

4. ローターとその付属品を、ぬるま湯で洗い、乾かしてください。

5. 完全に水がきれて乾くように、ローターと付属品を、ホールを下に向けてプラスチックの
網の上に置いてください。

6. 消毒剤は、現行規定に従って、廃棄してください。

7 . ローターは消毒後に記載通りクリーニングを行ってください。参照項: „クリーニングする“ 
上 頁  60 .
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除染

警告

汚染したローターおよび遠心分離機のパーツに触れることで発生する放射の危険
放射性物質は、容器が割れたりこぼしたりすることで、遠心分離機内に達することがあり
ます。
汚染時は、第三者が危険にさらされないよう気を配ってください。 
該当のパーツをすぐに除染してください。

注意！

不適切な除染方法やクリーニング剤による、機器の破損。
メーカー推奨のクリーニング方法や除染方法以外を使用する場合、それを行う前に、予定し
ている方法がマテリアルに損傷を与えないかを、使用者はメーカーに確認してください。
ご利用のクリーニング剤の安全上の注意ならびに使用上の注意を守ってください。

放射性物質が漏れた場合は、遠心分離機、ローター、付属品をすぐに除染してください。
一般的な放射性の除染には、エタノール70%、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)  10%、水の同割
合の溶剤を使用してください。
以下の通り除染を行ってください：
1. ローター、ビーカー、付属品は、ローターキャビン外で除染してください。

2. しっかりと除染ができるよう、ローター、ビーカー、 蓋、アダプター、管をバラバラに外
してください。

3 . ローターと付属品は、除染剤の指示通りに取り扱ってください。 記載の使用時間を厳密に
守ってください。

除染剤がローターから流れ出ることができるよう、確認してください。

4. ローターを、まずはエタノールで、その後脱イオン水で洗ってください。

記載の使用時間を厳密に守ってください。

除染剤がローターから流れ出ることができるよう、確認してください。

5. ローターと付属品を水でよくすすいでください。

6. 完全に水がきれて乾くように、ローターと付属品を、ホールを下に向けてプラスチックの
網の上に置いてください。

7 . 除染剤は、現行規定に従って、廃棄してください。

8 . 除染後、ローターを記載通りにクリーニングしてください： „クリーニングする“ 上 頁  60 .
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オートクレーブ
1. オートクレーブ前に、ローターを上記記載の通りにクリーニングしてください。

2. ローターを平らな下敷きの上に置いてください。

• ローターとアダプターは、121 °Cでオートクレーブが可能です。

• 最大許容オートクレーブサイクルは、121 °Cで20分です。

ローターをオートクレーブ前にクリーニングし、蒸留水ですすいでください。 付属品を取り外
してください (管、アダプター)。 ローターを平らな下敷きの上に置いてください。

留意

蒸気の化学品の添加は、許容されていません。

注意！

オートクレーブ温度と時間に関する許容値を、絶対に超えないようにしてください。
ローターに摩耗や腐食の兆候が表れた場合は、ローターをもう使用しないでください。

Thermo Fisher Scientific サービス
Thermo Fisher Scientificは、遠心分離機とその付属品を年に一度、認可サービスエンジニアにメ
ンテナンスしてもらうことを奨励します。 サービスエンジニアはその際、以下の検査をします：
• 電子設備

• 使用場所の適切性

• キャップロックと安全サークル

• ロータ

• ローターの固定と駆動軸

• 保護ケース

これらのサービスは、Thermo Fisher Scientificサービス・点検契約でご提供いたします。 修理
が必要な場合には、保証条件内の時は無料で、保証外の時は有料で行われます。 これは、遠心
分離機にThermo Fisher Scientificのサービスエンジニアが手を入れた場合のみ適用となります。

保管
ローターが湿ると、腐食が発生することがあります。 それゆえ、ローターは洗浄後、適切な条
件下で保管してください。
• ローターを使用しない場合は、ボーリングからアダプターを全て取り外します。

• 通常の空気の流れや空調のある棚でホールやビーカーの底におけるコンデンセートの形成
を防ぐため、ローターは、ホールを下に向けてプラスチックのマットの上で保管し乾かし
てください。
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送付と廃棄
なんらかの送付を行う前には、Thermo Scientificのカスタマーサービスにお問い合わせくださ
い。 プロセス番号をお教えしますので、送付の際はそれと併せてご送付ください。 廃棄につい
てご質問がある場合も、カスタマーサービスがお手伝いいたします。

警告

遠心分離機と付属品を送付したり廃棄する前には、クリーニングをし、必要に応じて消毒
や除染を行ってください。
遠心分離機と付属品を保管する前には、クリーニングをし、必要に応じて消毒や除染を行
ってください。
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化学物質適応一覧表
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2メルカプトエタノール S S U - S M S - S U S S U S S - S S S S U S S S S S S

アセトアルデヒド S - U U - - - M - U - - - M U U U M M - M S U - S - U

アセトン M S U U S U M S S U U S U S U U U S S U U S M M S U U

アセトニトリル S S U - S M S - S S U S U M U U - S M U U S S S S U U

Alconox U U S - S S S - S S S S S S M S S S S S S S S S S S U

アリルアルコール - - - U - - S - - - - S - S S M S S S - M S - - S - -

塩化アルミニウム U U S S S S U S S S S M S S S S - S S S S S M U U S S

蟻酸 (100 %) - S M U - - U - - - - U - S M U U S S - U S - U S - U

酢酸アンモニウム S S U - S S S - S S S S S S S U - S S S S S S S S S S

炭酸アンモニウム M S U S S S S S S S S S S S U U - S S S S S S M S S S

水酸化アンモニウム 

(10 %)
U U S U S S M S S S S S - S U M S S S S S S S S S M S

水酸化アンモニウム 

(28 %)
U U S U S U M S S S S S U S U M S S S S S S S S S M S

水酸化アンモニウム (

濃縮)
U U U U S U M S - S - S U S U U S S S - M S S S S - U

リン酸アンモニウム U - S - S S S S S S S S - S S M - S S S S S S M S S S

硫酸アンモニウム U M S - S S U S S S S S S S S S - S S S S S S U S S U

アミルアルコール S - M U - - S S - M - S - M S S S S M - - - U - S - M

アニリン S S U U S U S M S U U U U U U U - S M U U S S S S U S

水酸化ナトリウム (<1%) U - M S S S - - S M S S - S M M S S S S S S M S S - U

水酸化ナトリウム 

(<10 %)
U - M U - - U - M M S S U S U U S S S S S S M S S - U

バリウム塩 M U S - S S S S S S S S S S S M - S S S S S S M S S S

ベンゼン S S U U S U M U S U U S U U U M U M U U U S U U S U S

ベンジルアルコール S - U U - - M M - M - S U U U U U U U - M S M - S - S

ホウ酸 U S S M S S U S S S S S S S S S U S S S S S S S S S S

酢酸セシウム M - S - S S S - S S S S - S S - - S S S S S S M S S S

臭化セシウム M S S - S S S - S S S S S S S - - S S S S S S M S S S

塩化セシウム M S S U S S S - S S S S S S S - - S S S S S S M S S S

ギ酸セシウム M S S - S S S - S S S S S S S - - S S S S S S M S S S

ヨウ化セシウム M S S - S S S - S S S S S S S - - S S S S S S M S S S

硫酸セシウム M S S - S S S - S S S S S S S - - S S S S S S M S S S

クロロホルム U U U U S S M U S U U M U M U U U M M U U S U U U M S

クロム酸 (10 %) U - U U S U U - S S S U S S M U M S S U M S M U S S S

A
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クロム酸 (50 %) U - U U - U U - - - S U U S M U M S S U M S - U M - S

クレゾール混合物 S S U - - - S - S U U U U U U - - U U - U S S S S U S

シクロヘキサン S S S - S S S U S U S S U U U M S M U M M S U M M U S

デオキシコール酸塩 S S S - S S S - S S S S S S S - - S S S S S S S S S S

蒸留水 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

デキストラン M S S S S S S - S S S S S S S S S S S S S S S M S S S

ジエチルエーテル S S U U S S S U S U U S U U U U U U U U U S S S S M U

ジエチルケトン S - U U - - M - S U - S - M U U U M M - U S - - S U U

ジエチルピロカーボ

ネート
S S U - S S S - S S U S U S U - - S S S M S S S S S S

ジメチルスルホキシド S S U U S S S - S U S S U S U U - S S U U S S S S U U

ジオキサン M S U U S S M M S U U S U M U U - M M M U S S S S U U

塩化鉄 U U S - - - M S - M - S - S - - - S S - - - M U S - S

氷酢酸 S S U U S S U M S U S U U U U U M S U M U S U U S - U

酢酸 (5 %) S S M S S S M S S S S S M S S S S S S S M S S M S S M

酢酸 (60 %) S S U U S S U - S M S U U M U S M S M S M S M U S M U

酢酸エチル M M U U S S M M S S U S U M U U - S S U U S M M S U U

エチルアルコール

(50%)
S S S S S S M S S S S S U S U S S S S S S S S M S M U

エチルアルコール 

(95 %)
S S S U S S M S S S S S U S U - S S S M S S S U S M U

二塩化エチレン S - U U - - S M - U U S U U U U U U U - U S U - S - S

エチレングリコール S S S S S S S S S S S S - S U S S S S S S S S M S M S

エチレンオキシド、

蒸気状
S - U - - U - - S U - S - S M - - S S S U S U S S S U

フィコール・ハイパ

ック
M S S - S S S - S S S S - S S - S S S S S S S M S S S

フッ化水素酸 (10 %) U U U M - - U - - U U S - S M U S S S S M S U U U - -

フッ化水素酸 (50 %) U U U U - - U - - U U U U S U U U S S M M S U U U - M

フッ化水素酸 (濃縮) U U U U - U U M - U M U U M U U U - S - U S U U U - -

ホルムアルデヒド  

(40 %)
M M M S S S S M S S S S M S S S U S S M S S S M S M U

グルタルアルデヒド S S S S - - S - S S S S S S S - - S S S - - S S S - -

グリセリン M S S - S S S S S S S S S S S S - S S S S S S S S S S

塩化グアニジニウム U U S - S S S - S S S S S S S - - S S S S S S U S S S

Haemo-Sol S S S - - - S - S S S S S S S - - S S S S S S S S S S

ヘキサン S S S - S S S - S S U S U M U S S U S S M S U S S U S

イソプチルアルコール - - M U - - S S - U - S U S S M S S S - S S S - S - S

イソプロピルアルコール M M M U S S S S S U S S U S U M S S S S S S S M M M S

ヨウ素酸 S S M - S S S - S M S S M S S - M S S S S S M S S M M

臭化カリウム U S S - S S S - S S S S S S S S S S S - S S S M S S S

炭酸カリウム M U S S S S S - S S S S S S U S S S S S S S S S S S S

塩化カリウム U S S - S S S S S S S S S S S - S S S S S S S U S S S

水酸化カリウム (5 %) U U S S S S M - S S S S - S U S S S S S S S M U M S U

水酸化カリウム (濃縮) U U M U - - M - M S S - U M U U U S M - M U - U U - U

過マンガン酸カリウム S S S - S S S - S S S U S S S M - S M S U S S M S U S

塩化カルシウム M U S S S S S S S S S S S S M S - S S S S S S M S S S

次亜塩素酸カルシウム M - U - S M M S - M - S - S M S - S S S M S M U S - S
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ケロシン S S S - S S S U S M U S U M M S - M M M S S U S S U S

塩化ナトリウム  

(10 %)
S - S S S S S S - - - S S S S S - S S S S - S S M - S

塩化ナトリウム (飽和) U - S U S S S - - - - S S S S S - S S - S - S S M - S

四塩化炭素 U U M S S U M U S U U S U M U S S M M S M M M M U S S

王水 U - U U - - U - - - - - U U U U U U U - - - - - S - M

溶液 555 (20 %) S S S - - - S - S S S S S S S - - S S S - S S S S S S

塩化マグネシウム M S S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S M S S S

酪酸チオール U S U - S M S - S M S U U U U - S U U S M S U S S S S

メチルアルコール S S S U S S M S S S S S U S U M S S S S S S S M S M U

塩化メチレン U U U U M S S U S U U S U U U U U M U U U S S M U S U

メチルエチルケトン S S U U S S M S S U U S U S U U U S S U U S S S S U U

メトリザマイド M S S - S S S - S S S S - S S - - S S S S S S M S S S

乳酸 (100 %) - - S - - - - - - M S U - S S S M S S - M S M S S - S

乳酸 (20 %) - - S S - - - - - M S M - S S S S S S S M S M S S - S

ノルマルブタノール

アルコール
S - S U - - S - - S M - U S M S S S S M M S M - S - S

ノルマルブタノール

フタル酸塩
S S U - S S S - S U U S U U U M - U U S U S M M S U S

N, N-ジメチルホルム

アミド
Sx S S U S M S - S S U S U S U U - S S U U S M S S S U

ホウ酸ナトリウム M S S S S S S S S S S U S S S S - S S S S S S M S S S

臭化ナトリウム U S S - S S S - S S S S S S S S - S S S S S S M S S S

炭酸ナトリウム (2 %) M U S S S S S S S S S S S S U S S S S S S S S S S S S

ドデシル硫酸ナトリウム S S S - S S S - S S S S S S S - S S S S S S S S S S S

次亜塩素酸ナトリウ

ム (5 %)
U U M S S M U S S M S S S M S S S S M S S S M U S M S

ヨウ化ナトリウム M S S - S S S - S S S S S S S - - S S S S S S M S S S

硝酸ナトリウム S S S - S S S S S S S S S S S S - S S S S S U S S S S

硫酸ナトリウム U S S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S M S S S

硫化ナトリウム S - S S - - - S - - - S S S U U - - S - - - S S M - S

亜硫酸ナトリウム S S S - S S S S M S S S S S S M - S S S S S S S S S S

ニッケル塩類 U S S S S S - S S S - - S S S S - S S S S S S M S S S

油 (鉱油) S S S - - - S U S S S S U U M S M U U S S S U S S S S

油 (その他) S - S - - - S M S S S S U S S S S U S S S S - S S M S

オレイン酸 S - U S S S U U S U S S M S S S S S S S S S M U S M M

シュウ酸 U U M S S S U S S S S S U S U S S S S S S S S U M S S

過塩素酸 (10 %) U - U - S U U - S M M - - M U M S M M - M S U - S - S

過塩素酸 (70 %) U U U - - U U - S U M U U M U U U M M U M S U U S U S

フェノール(5 %) U S U - S M M - S U M U U S U M S M S U U S U M M M S

フェノール(50 %) U S U - S U M - S U M U U U U U S U M U U S U U U M S

リン酸 (10 %) U U M S S S U S S S S U - S S S S S S S S S U M U S S

リン酸 (濃縮) U U M M - - U S - M S U U M M S S S M S M S U M U - S

生理物質 (血清、尿) M S S S - - S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

ピクリン酸 S S U - S M S S S M S U S S S U S S S S U S U M S M S

ピリジン (50 %) U S U U S U U - U S S U U M U U - U S M U S S U U U U

臭化ルビジウム M S S - S S S - S S S S S S S - - S S S S S S M S S S
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塩化ルビジウム M S S - S S S - S S S S S S S - - S S S S S S M S S S

スクロース M S S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

スクロース、アルカリ M S S - S S S - S S S S S S U S S S S S S S S M S S S

サリチル酸 U U S S S S S - S S S U S S S - S S S - S S S U S S S

硝酸 (10 %) U S U S S U U - S U S U - S S S S S S S S S M S S S S

硝酸 (50 %) U S U M S U U - S U S U U M M U M M M S S S U S S M S

硝酸 (95 %) U - U U - U U - - U U U U M U U U U M U U S U S S - S

塩酸 (10 %) U U M S S S U - S S S U U S U S S S S S S S S U M S S

塩酸 (50 %) U U U U S U U - S M S U U M U U S S S S M S M U U M M

硫酸 (10 %) M U U S S U U - S S M U S S S S S S S S S S U U U S S

硫酸 (50 %) M U U U S U U - S S M U U S U U M S S S S S U U U M S

硫酸 (濃縮) M U U U - U U M - - M U U S U U U M S U M S U U U - S

ステアリン酸 S - S - - - S M S S S S - S S S S S S S S S M M S S S

テトラヒドロフラン S S U U S U U M S U U S U U U - M U U U U S U S S U U

トルエン S S U U S S M U S U U S U U U S U M U U U S U S U U M

酢酸トリクロロエチレン U U U - S S U M S U S U U S M - M S S U U S U U U M U

トリクロロエタン S - U - - - M U - U - S U U U U U U U U U S U - S - S

トリクロロエチレン - - U U - - - U - U - S U U U U U U U U U S U - U - S

リン酸三ナトリウム - - - S - - M - - - - - - S - - S S S - - S - - S - S

トリスヒドロキシメチ

ルアミノメタン(pH中性)
U S S S S S S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Triton X-100 S S S - S S S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

尿 S - U S S S S - - - - S S S M S S S S - S S S M S - S

過酸化水素 (10 %) U U M S S U U - S S S U S S S M U S S S S S S M S U S

過酸化水素 (3 %) S M S S S - S - S S S S S S S S M S S S S S S S S S S

キシレン S S U S S S M U S U U U U U U M U M U U U S U M S U S

塩化亜鉛 U U S S S S U S S S S S S S S S S S S S S S S U S S S

硫酸亜鉛 U S S - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

クエン酸 (10 %) M S S M S S M S S S S S S S S S M S S S S S S S S S S

¹ ポリエチレンテレフタレート

 
凡例
S – 満足のいく結果。

M – 若干の刺激性。 エクスポージャーの時間、回転数などにより、満足のいく分離結果が出る
こともあり。 各条件下におけるテストを推奨。

U – 問題あり。奨励せず。

/ – データなし。 検査サンプルにてテストすることを推奨。

留意

この化学物質適応一覧表に拘束力はありません。 遠心分離時における体系化された確実性
のデータはありません。 疑問のある場合には、検査サンプルで一連のテストを行うことを
お勧めします。



Thermo Electron LED GmbH
Zweigniederlassung Osterode

Am Kalkberg, 37520 Osterode am Harz

Germany

thermofisher.com/rotors

© 2013-2020 Thermo Fisher Scientific Inc. 全権利を留保します 

Delrin、TEFLON、Vitonは、DuPont の商標登録です。 Norylは、SABICの商標登録です。 POLYCLEARは、宏業株式会社の商標登録です。 
Hypaqueは、Amersham Health Asの商標登録です。 RULON AならびにTygonは、サンゴバン機能樹脂の登録商標です。 Alconoxは、Alconox
の商標登録です。 Ficollは、GEヘルスケアの商標登録です。 Haemo-Solは、Haemo-Solの商標登録です。 Tritonはユニオンカーバイド社（Union 
Carbide Corporation）の登録商標です。 Valoxは、ゼネラル・エレクトリックの商標登録です。 

その他の商標は全て、Thermo Fisher Scientific Inc.並びに、その関連会社に属します。
技術データ、条件、価格は、変わる可能性があります。 国によっては、お取り扱いのない製品もございます。 詳細につきましては、お近くの代理店に
お問い合わせください。 本説明書にて使用されている絵や写真は、例でしかありません。 ここで示されている設定や言語は、異なる可能性がありま
す。

アメリカ合衆国 / カナダ +1 866 984 3766
南米 +1 866 984 3766
オーストリア +43 1 801 40 0
ベルギー +32 53 73 42 41
フランス +33 2 2803 2180
ドイツ  0800 1 536 376
    +49 61 84 90 6000 

イタリア +39 02 95059 552

オランダ +31 76 579 55 55
北ヨーロッパ・バルト三国 +358 9 329 10200
ロシア +7 812 703 42 15
スペイン・ポルトガル +34 93 223 09 18
スイス +41 44 454 12 22
イギリス / アイルランド +44 870 609 9203
ンド +91 22 6716 2200 
中国  +800 810 5118 または 
   +400 650 5118

日本 +81 3 5826 1616
その他のアジア諸国 +852 2885 4613
オーストラリア +61 39757 4300
ニュージーランド +64 9 980 6700
その他の国々 +49 6184 90 6000 または
     +33 2 2803 2180

50143334 が、取扱説明書の原書です.

jp

https://www.thermofisher.com/in/en/home/life-science/lab-equipment/lab-centrifuges/centrifuge-rotors.html?ca=rotors

	WEEE整合性
	目次
	前書き
	定められた用途
	安全上の注意
	説明書内で使用されるマーク

	Thermo Scientific 
ローター仕様
	TX-150
	納品内容
	仕様
	付属品
	バイオコンテインメント証明

	TX-100S
	納品内容
	仕様
	付属品
	バイオコンテインメント証明

	TX-100
	納品内容
	仕様
	付属品

	M10
	納品内容
	仕様
	付属品
	バイオコンテインメント証明

	MT-12
	納品内容
	仕様

	HIGHConic III
	納品内容
	仕様
	付属品
	バイオコンテインメント証明

	CLINIConic
	納品内容
	仕様
	付属品

	MicroClick 18 x 5
	納品内容
	仕様
	付属品
	バイオコンテインメント証明

	MicroClick 24 x 2
	納品内容
	仕様
	付属品
	バイオコンテインメント証明

	MicroClick 30 x 2
	納品内容
	仕様
	付属品
	バイオコンテインメント証明

	Microliter 48 x 2
	納品内容
	仕様
	付属品
	バイオコンテインメント証明

	8 x 8 PCR Strip
	納品内容
	仕様
	付属品
	バイオコンテインメント証明

	8 x 50 mL Individually Sealed
	納品内容
	仕様
	付属品


	Thermo Scientific 
Auto-Lockローターロック
	ローターを取付ける
	ローターの取り外し

	ローターの充填
	遠心分離作動前に
	ローターの温度域
	ローターの充填
	正しい詰め方
	間違った詰め方

	最大容量
	ローターの寿命
	使用寿命例


	エアゾールタイトな利用
	基本事項
	パッキンリングの交換
	エアゾールタイト性の検査
	スピードテスト
	ClickSealでエアゾールタイトに閉める

	エアゾールタイトのローターを取り外す

	メンテナンスとケア
	クリーニングの頻度
	基本事項
	ローターと付属品の点検

	クリーニングする
	除染
	オートクレーブ
	Thermo Fisher Scientific サービス
	保管
	送付と廃棄

	化学物質適応一覧表

